
Fiche 4 : LE CHIFFRAGE - POINTS DE VIGILANCE
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AVEC LE CLIENT

Penser à l’accessibilité de l’entreprise jusqu’au chantier

Astuces : 

➢Adapter les paramètres du GPS en fonction du type de véhicule => faciliter la circulation du 

véhicule 

➢ Prévoir du temps de transport en plus pour les imprévus => donner au client un créneau 

horaire d’arrivée des compagnons sur le chantier : pour éviter les retards, le stress et garantir la 

satisfaction client 

➢ Prendre des photos de repérage de la rue et du parking ou/et utiliser des logiciels gratuits de 

carte, consulter le cadastre https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do , … 

Penser à l’accessibilité du chantier au lieu de pose

➢Négocier l’accessibilité avec le client :entrée du véhicule, stockage du matériel 

Astuce : installer un chapiteau en alu pour dégonder à l’extérieur 

➢ Evaluer l’accessibilité de lieu de pose 

Astuce : utiliser des barrières anti-poussières (voir fiche barrière anti poussières)

Penser aux espaces de livraisons, stockage, travail et évacuation des déchets 

Pour tout complément d’information, merci de nous contacter par mail : ficheprevention@asmis.net
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Prévention des TMS 
chez les poseurs de menuiseries extérieures

RECUEIL D’INFORMATIONS 
POUR ETABLISSEMENT DU 

DEVIS

AVEC LE 
CLIENT

AVEC LE 
POSEUR

AVEC LE 
FOURNISSEUR
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Penser à vérifier qu’il n’y a pas eu de changement de produit dans la même 

référence :

 

➢ Vérifier si le produit n’a pas changé 

➢ Vérifier le type de conditionnement 

➢Demander au fournisseur de :

▪ joindre des poignets pour le transport des menuiseries 

▪  Indiquer le poids total sur chaque menuiserie 

AVEC LE POSEUR

Astuces : 

➢Prendre des photos pour la transmission 

➢Créer un  dossier client avec une partie pour le poseur 

➢Numéroter les menuiseries pour s’assurer de prendre et poser les bonnes 

LES POINTS DE VIGILANCES DANS L’ÉTABLISSEMENT DU DEVIS

Astuces : 

Choisir un carnet de mesure avec des informations sur :

➢ l’accessibilité du chantier, 

➢ la planification du matériel de sécurité, 

➢ le matériel de manutention pour l’approvisionnement

AVEC LE FOURNISSEUR

Prévention des TMS 
chez les poseurs de menuiseries extérieures
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Pour tout complément d’information, merci de nous contacter par mail : ficheprevention@asmis.net
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